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Beste klant,
Van harte gefeliciteerd met de koop van uw keuken! 

Om snel de ene na de andere lekkernij in uw droomkeuken te voorschijn te kunnen toveren, ontvangt u behalve onze Montage-
hulp een aantal nuttige tips, waarmee u ook zonder over de ervaring van een ervaren monteur te beschikken de verschillende 
montagestappen snel en juist kunt uitvoeren.

Maar heeft u van te voren ook goed over alles nagedacht? 
Niet alleen de kasten en de hoogwaardige inbouwapparaten zijn belangrijk - handig toebehoren zorgt voor veel extra gemak in 
de keuken....zodat koken geen saaie bezigheid blijft, maar een waar genoegen wordt! 

En hoe zit het met de voorbereiding van het opbouwen? 
Is er stroom aanwezig op de plaatsen waar dat nodig is? Is uw gereedschapskist compleet?

Opdat u straks geen dubbel werk verricht, hebben wij alvast voor u nagedacht en de antwoorden op voor de hand liggende en 
overige vragen voor u op een rijtje gezet. Lees daartoe de aanwijzingen op de pagina's 3-7.

Aan de slag dus & heel veel plezier met uw keuken!

Tips ter voorbereidingTips ter voorbereidingMontagehulpMontagehulp
Actie: Actie: Mĳ n mening teltMĳ n mening telt

Neem deel aan onze verloting en 
Neem deel aan onze verloting en win een voucher win een voucher 

ter waarde van ter waarde van € 350,- 350,-! ! 

En wanneer u een foto van uw af
En wanneer u een foto van uw afgebouwde keuken 

gebouwde keuken 

inzendt, neemt u automatisch deel aan de 

inzendt, neemt u automatisch deel aan de keuken-awardkeuken-award 

en maakt u kans op nog meer prijzen! 
en maakt u kans op nog meer prijzen! 

Meer informatie vindt u 
Meer informatie vindt u 

op de pagina's 39 - 40!*
op de pagina's 39 - 40!*

Vast en zeker heeft u bij de planning 
van uw keuken rekening gehouden 
met de bestaande water-, afvoer- en 
stroomaansluitingen. Mocht u voor-
afgaand aan de opbouwwerkzaamhe-
den ontdekken dat de aansluitingen 
niet overeenkomen met uw planning, 
dient u een en ander te laten aanpas-
sen door een erkende installateur of 
de keuken, indien mogelijk, anders te 
plannen.

Indien er nog geen vloerbedekking in 
de keuken ligt, moet u deze eerst kant 
en klaar leggen, voordat u de keuken-
componenten gaat inbouwen! 

Heeft u niet vergeten de keukenruimte 
nieuw te verven, te behangen, te stuc-
cen of de lambrizeren? Deze werk-
zaamheden zijn naderhand veel lasti-
ger uitvoerbaar.

U heeft van te voren vast en zeker 
een tekening van de keuken gemaakt. 
Voorzie de ingetekende kasten van een 
doorlopende nummering. Geef de bij-
passende kastpakketten dezelfde num-
mers en sorteer de pakketen op num-
mervolgorde. Op die manier behoudt u 
altijd het overzicht! 

Leg voorafgaand aan montage het be-
nodigde gereedschap klaar, zodat u al-
les altijd bij de hand heeft. Controleer 
of de op batterij of accu werkende ge-
reedschappen bedrijfsgereed zijn!

Zijn er voldoende contactdozen ter 
plekke aanwezig? Er dienen min. 3-4 
aansluitingen aanwezig te zijn. Deze 
dienen zich ter hoogte van de werkbla-
den te bevinden. Wordt een magnetron 
geplaatst, moet ook daarvoor een aan-
sluiting aanwezig zijn. Houd er rekening 
mee dat deze aansluitingen permanent 
door het toestel in beslag worden geno-
men. Worden op deze plaats ook andere 
elektro-apparaten gebruikt, kunt u het 
best meerdere aansluitingen inplannen. 

Wanneer u nog geen tegelspiegel als 
spatbescherming heeft, dient u deze 
voorafgaand aan het monteren van de 
keuken eerst te voegen. Houd daar-
bij rekening met uw keukenplanning! 
Andere achterwandbekledingen, zoals 
panelen of glasbekledingen, worden 
tijdens of na de keukenmontage aan-
gebracht. 

Verwijder alles wat u niet nodig heeft 
uit de keuken, zodat u voldoende ruim-
te heeft om te werken! 

Dek voorafgaand aan de montage-
werkzaamheden de vloer af met dekzijl 
of schilderskarton zodat de onderlig-
gende vloerbedekking niet beschadigd 
kan raken!

Bij een aantal montagestappen (bijv. 
het plaatsen van het werkblad) heeft 
u de assistentie van een tweede per-
soon nodig. Maak daarvoor dus tijdig 
een afspraak. 

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Plan voor de keukenmontage voor elke 
1m keukenoppervlak een montage-
tijd van ca. 3 uur in. Begin het werk 
daarom op een vroeg tijdstip bij goede 
lichtomstandigheden, of zorg voor vol-
doende kunstlicht.

1.11

Zorg van te voren voor goede afspra-
ken met de diverse installatiebedrijven 
zodat de elektro-apparaten direct na 
het inbouwen op het water-, afvoer- en 
stroomnet kunnen worden aangesloten. 
De aansluiting mag uitsluitend door een 
erkende installateur geschieden!

1.10

Pak altijd alleen het pakket uit dat u 
wilt gaan monteren! De verschillende 
onderdelen kunnen anders door elkaar 
geraken!

Leg na beëindiging van de diverse mon-
tagestappen de montagehandleidingen, 
bedieningshandleidingen en garantie-
boekjes op één centrale plaats weg - op 
veilige afstand van papier of folie dat 
bij het afval wordt gedeponeerd! 

Om na het inbouwen optimaal van uw 
keuken te kunnen genieten, 
dient u de onderhoudstips op www.
optifi t.de goed te lezen(direct naar 
deze tips: http://www.optifi t.de/de/1_
kueche/tipps/b_tipps.html). 

1.13

1.14

1.15

Om uw rug te ontzien, moet u een werkvlak 
maken waarop u vervolgens de kast(en) 
monteert. Gebruik daarvoor twee schragen 
en plaats leg op deze de achterzijde (!!!) 
van het ongemonteerde werkblad.

1.12
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Meer informatie over het toebehoren is beschik-
baar bij bij uw XTRADE-dealer!

Uittrekblad voor de oven

Binnenlade

Opberging de Luxe

Afvalberging

Bestekindelingen

Wandaansluitlĳ sten

Verlichting van de werkoppervlakken

Opzetlampen

Verlichtingsplanken

Spatbescherming

Kroonlĳ sten

Dempingssysteem voor deuren

Montagerails
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Bestekindelingen dient u beslist precies passend bij uw 

fen (BDV- | BE-), omdat deze exact op de afmetingen van 
onze schuifl aden zijn afgestemd. Deze bestekinzetten zijn 
bij ons voor elke kastmaat verkrijgbaar. Producten van 
derden zijn helaas niet precies passend.

Hier heeft u ruimte om de lastig hanteerbare bakplaten 
ruimtesparend en ook nog eens goed toegankelijk op te 
bergen (artikel SKH 605-8).

Deze praktische opberghulpjes zorgen ervoor dat ook de 
anders niet benutte ruimte in uw kasten optimaal benut 
wordt. Want dikwijls wordt de aanwezige hoogte hele-
maal verkeerd gebruikt. En dat is zonde, toch?

Deze zijn als enkelwandige laden voor toepassing in 
kasten met een breedte van 40, 50 en 60 cm verkrijgbaar 
(ISK | E= enkelwandige lade). 
Voor kastbreedtes van 80 en 100 cm zijn de binnenladen 
volledig uittrekbaar met geïntegreerd dempingssysteem 
verkrijgbaar (ISK | V= volledig uittrekbaar). 

Met het veelzijdige assortiment praktische 
draadkorven zijn uw kasten in een oogwenk optimaal 
benutbaar. In hoge of onderkasten - deze systemen zijn 
ware wondertjes op organisatiegebied.

Vooral in hoekkasten onderin raken keukenspullen vaak 
in de vergetelheid. Waarom? Ze liggen daar op een lastig 
toegankelijke plek. Praktische draadkorven vormen een 
perfecte oplossing. De verschillende varianten zijn voor 
diverse keukensituatie bedoeld en potten pannen zijn 
gemakkelijk bereikbaar - zonder daarvoor in de kast te 
hoeven kruipen.

De nieuwe keuken is klaar en de rommel staat opgesta-
peld naast de eetplek - Dat wilt u toch niet zien! 

valopbergsystemen - verstopt in uw kast, dat 
begrijpt u al! Of u nu één, twee, drie of zelfs zes afval-
scheidingsbakken wenst... het toebehorenprogramma
heeft voor elke wens en behoefte de bijpassende 
oplossing!

De montagerail is een handig hulpmiddel voor maatnauw-
keurig en stevig monteren van hangkasten. U schroeft de 
rail vast op de kamerwand en hangt vervolgens de kasten 
heel eenvoudig in de geleiding. De montagerail is 210 cm 
lang en natuurlijk als toebehoren verkrijgbaar 
(MS 210-8).

Kwaliteit tot in het kleinste detail - het dempingssysteem 
BLUMOTION laat deuren zacht en geruisloos sluiten. Per 
deur heeft u één demper nodig, die heel eenvoudig op 
het clipscharnier wordt geplaatst. Het dempingssysteem 
wordt als set (2 stuks) geleverd (BLU MT2).

Beschermen tegen vocht dat anders in de spleet tussen de 
werkbladafsluiting en de wand naar binnen kan dringen. 
Tevens egaliseren deze lijsten oneffenheden tussen de 
werkbladafsluiting en de wand.

Voor elk werkblad vindt u in ons toebehorenpro-
gramma qua kleur bijpassende wandaansluitlijsten (WAL-).
De afsluitkapjes en de binnen- (WAZ-) en buitenhoe-
ken (WAEL-) zorgen voor een perfecte afsluiting - las-
tig verstekzagen is niet meer nodig. Dankzij de prakti-
sche klemrailbevestiging is montage kinderlijk eenvoudig 
(pagina 37, hoofdstuk 24.8 - 24.12).

De ouderwetse kroon- of lichtlijst is verleden tijd! Wij 
doen niet meer aan sprookjes en bieden voor elke front 
fraaie alternatieven die uw keuken volmaakt afronden! 

Kroon- en lichtlijsten zijn echter niet alleen decoratieve 
elementen - op de kast onttrekken zij kabels aan het zicht 
en onder de hangkast maken zij de werkverlichting en de 
anders zichtbare schroefverbindingen onzichtbaar.

Kortom: Wat praktisch is mag blijven - maar ouderwets 
is verleden tijd!

Om optimaal in uw keuken te kunnen werken, heeft u 
voldoende licht nodig. De lamp aan het plafond boven de 
eetplek is daarvoor niet voldoende. 

Denk dus goed na over voldoende onderbouwverlichting! 
Achteraf monteren is veel tijdrovender! 

In het toebehorenprogramma vindt u fraaie en 
krachtige onderbouwverlichtingen, die voor de juiste ver-
lichting boven de werkvlakken zorgen.

De halogeen-opzetarmatuur in de 2 stuks-verpakking (LH 
2 SET) wordt op de hangkasten gemonteerd en zorgt voor 
een knusse deco-verlichting in uw keuken. 

Keuken en woonkamer versmelten steeds meer tot één 
leefruimte. De brandactuele verlichtingsplanken verlenen 
door hun sfeervolle indirecte licht elke ruimte een bij-
zonder accent en zijn bovendien berekend op een extra 
gewicht van 10 kg. per plank. De planken (aluminium 
planken met glasinleg en neonverlichting) zijn leverbaar 
in lengten van 60 cm (LSBA 60) en 90 cm (LSBA 90).

TEGELSPIEGEL - Voordat de meubeldelen gemonteerd zijn, 
dient de tegelspiegel te zijn verlijmd en gevoegd.

NISACHTERWANDPANEEL - Panelen kunnen ook door de 
onervaren doe-het-zelver worden aangebracht en vor-
men een fraai alternatiev voor een tegelspiegel. In het 
programma zijn bij alle werkbladdecors bijpas-
sende panelen leverbaar (NRV-).

GLASACHTERWAND - Deze spatbescherming is bijzonder 
trendy, maar niet zo eenvoudig te monteren. Wanneer de 
kanten niet aan alle zijden zorgvuldig worden afgedicht 
met siliconen, kunnen bijvoorbeeld onweersvliegjes en vuil 
al snel tussen de wand en de glasplaat binnendringen. 

Praktisch toebehorenPraktisch toebehoren Praktisch toebehorenPraktisch toebehoren
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keukenhalen keuken uit het assortiment aan te schaf-

Wij bieden een gevarieerd assortiment praktische af-
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Houtboor, 10 mm

3.18

3.5

3 |  Gereedschapslijst 4 |  Bevestigingsmateriaal

Nr. 191
Schroef, 
4,5 x 15 mm, 
verzinkt

Nr. 69
Schroefhaak met 
sleuf, 5,2 x 55 mm, 
verzinkt

Nr. 98
Verbindingsplug 
8 x 24 mm

Nr. 523
Universele hoek, 
verzinkt

Nr. 477
Toebehoren voor 
zijplint

Nr. 505
Plintclip, 
kunststof

Nr. 506
Plintvoet, set van 
2 stuks

Nr. 525
Frontadapter rechts

Nr. 76
Excenter-behuizing, 
zinkpersgietwerk 
glanzend
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Nr. 146
Excenter-kap, wit met 
ronde stift

Nr. 70
Muurplug, 8 mm, 
grijs

Nr. 278
Kastophanger

4.0 | Corpusverbinding

Hamer

Potlood

Kwast

Waterpas (libel)

Tacker Lijmschroef

Meetgereedschap

Muilsleutel, 9 mm

Houtboor, 5 mm

Accuschroevendraaier | Boormachine

Handzaag

Rubberhamer

Kruiskopschroevendraaier

Mes

3.6 3.7

3.10

3.13

3.16

3.0

3.3

3.8

3.11

3.14

3.17

3.1

3.4

3.9

3.12

3.15

Kabelzoeker

Steenboor, 8 mm

Alles bĳ  de hand?Alles bĳ  de hand? Alles in één oogopslagAlles in één oogopslag

Het toerental aanpassen 
aan de schroefl engte, 
om te snel en te diep in-
draaien van de schroef te 
voorkomen.

4.1 | Hangkastbevestigging

Nr. 70
Muurplug, 
8 mm, grijs

Nr. 175
Schroef, 
4,5 x 45 mm, 
verzinkt

Nr. 417
Schroef met kop-
boring 
4,5 x 30 mm, verzinkt

Nr. 214
Beveiligingshoek

Nr. 370
Clipscharnier, 
voorgemonteerd 
vernikkeld

Nr. 502
Plankdrager

4.2 | Kantelbeveiliging

4.3 | Toebehoren

Nr. 535
Euroschroef voor 
tussenplanken

Nr. 536
Verbindingsbeslag 
voor tussenplanken

Nr. 520
Frontverbinder, 
transparant

Nr. 418
Schroef, 
3,5 x 17 mm, 
verzinkt

Plinthoek en plint-
verbinder

4.4 | Tussenplank

4.5 | Frontverbinder 4.6 | Plint

Nr. 451
Euroschroef, 
6,3 x 13 mm, 
verzinkt

Nr. 524
Frontadapter links

4.7 | Lade, enkelwandig

Nr. 521
Frontadapter rechts

Nr. 522
Frontadapter links

Nr. 526
Vergrendelingsele-
ment, 
zinkpersgietwerk

4,8 | Lade, dubbelwandig

Nr. 428
Schroef, 
4 x 20 mm, verzinkt

Nr. 519
Afdekkap

Nr. 394
Spreidplug, 
kunststof

Nr. 159
Schroef, 
4 x 14 mm, 
vernikkeld
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7 |  Hangkastmontage

Let er bij het indrukken 
van de excenterbehuizing 
op (pagina 7, hfdst. 4.0, 
nr. 76) op dat de pijl naar 
de kopse kant van het gat 
wijst.

5 |  Opgelet: Zichtzijden

GereedschapGereedschap

6 |  Opgelet: Zichtzijden

Zĳ kantbekledingenZĳ kantbekledingen

Het puntje op de i vor-
men de zijkantbekledin-
gen in combinatie met in 
identiek decor uitgevoer-
de kroon- en lichtlijsten! 
Meer informatie over dit 
toebehoren vindt u op 
pagina 5, hfds. 2.12!

Wanneer u de kastver-
binders per vergissing 
verkeerd heeft ingedrukt, 
kunt u deze met een 
kruiskopschroevendraaier 
weer uitdraaien.

Het hangkastpakket altijd vlakliggend openen! Controleer voorafgaand aan het monteren de inhoud aan de hand van de artikelenlijst 
in de opbouwhandleiding op compleetheid.

Het zakje met beslag openen en de verbindingsplug-
gen (pagina 7, hfdst. 4.0, nr. 98) overeenkomstig de 
opbouwhandleiding in de daarvoor bestemde boringen 
drukken.

Na het indrukken van de kastverbinders opnieuw 
controleren, of deze in de juiste boringen zijn gedrukt. 

Daarna kunt u de onderplank met de kastzijden 
verbinden.

Kruiskopschroevendraaier, accuschroevendraaier

5.3

7.2

7.4

7.0

7.3

7.1
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Het standaard crpuselement voor hang- en onderkasten is altijd in wit uitgevoerd. Heeft u bij uw keukenplanning gekozen voor toepas-
sing van gekleurde verwisselbare zijden, heeft u voor alle zichtbare afsluitelementen van de hang- en onderkast dienovereenkomstige 
zijdelen nodig. Verwisselbare zijden zijn tegen meerprijs verkrijgbaar. U kunt elementen voor de rechter en linker zijden kiezen. Voor alle 
hoge kasten en uitbreidingstypen in aluminium-|glas-optiek zijn deze elementen automatisch zonder meerprijs leverbaar. 

Bij hang- of onderkastmontage legt u de niet benodigde kastzijde terzijde en gebruikt u in plaats daarvan voor montage de gekleurde 
zichtzijde.

Wilt u uw nieuwe keuken voorzien van een unieke uitstraling? Zijkantbekledingen in MFD hoogglans laten uw favoriete front extra 
goed tot zijn recht komen! Wanneer u bij uw keukenplanning heeft gekozen voor toepassing van gekleurde verwisselbare zijden, heeft 
u voor alle zichtbare afsluitelementen van de hang- en onderkast dienovereenkomstige zijdelen nodig. Zijkantbekledingen zijn tegen 
meerprijs leverbaar. 

De zijkantbekledingen worden bij het monteren aanvullend op de zichtbare witte corpuselementen geplaatst en zorgen zo voor een 
exclusieve afronding. Bij het plannen van de keuken moet per zijkantbekleding een toegift van 1,9 cm worden meegerekend. Voor hang- 
en onderkasten zijn per zijde 4 schroeven en voor higboards en hoge kasten per zijde 6-8 schroeven nodig (pagina 7, hfdst. 4.2, Nr. 417). 
Het vastschoeven geschiedt van binnen uit het corpus - daarvoor kan de gatenreeks worden gebruikt.
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7 |  Hangkastmontage

Controleer voorafgaand 
aan het monteren van de 
beslagdelen nog eens de 
bij de planning vastge-
legde deuraanslagen.

Door de achterwand met 
spijkertjes op het corpus 
vast te zetten, zorgt u 
voor een perfect haakse 
hoek tussen de zijden, de 
bodem en het bovenblad.

TIP!
In plaats van met spij-
kertjes kunt u de achter-
wand ook vastzetten met 
behulp van een tacker.

Vergeet niet de deurdem-
per BLUMOTION te mon-
teren! Deze laat deur-
tjes zacht en geruisloos 
sluiten. Meer informatie 
over dit toebehorenarti-
kel vindt u op pagina 4, 
hfds. 2.6!

7 |  Hangkastmontage

Let er bij het indrukken 
van de excenter op dat de 
pijl naar de kopse boring 
wijst.

Kopse Kopse 
boringboring

Bij het boren een houten 
klosje aan de andere zijde 
(decorzijde) tegen het 
blad drukken. Op die ma-
nier verhindert u dat het 
frontdecor openscheurt.

Gebruik voor het op-
schroeven van de grepen 
geen accuschroeven-
draaier, maar een kruis-
kopschroevendraaier!

Door het aanbrengen van de kruismontageplaat 
(nr. 371, zakje met beslagdelen) legt u de aanslagzijden 
van de deur vast.

Met een -paar lichte tikken met de rubberhamer 
voegt u de kastdelen samen. Na het monteren van alle 
beslagdelen wordt de kast gestabiliseerd door de ex-
centers aan te draaien en de achterwand in de groef 
te schuiven.

De metalen clipscharnieren (pagina 7, 
hfdst. 4.3, nr. 370) in de deurboringen 
drukken. 

De ingeschoven achterwand zodanig aanbrengen dat 
deze vlak aansluit op de bodemplaat. Erop letten dat 
de onderkanten van de zijdelen niet beschadigd raken. 
Daarna de achterwand met de bijgeleverde spijkertjes 
met tussenafstanden van ca. 7 cm bevestigen. 
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Kruiskopschroevendraaier, accuschroevendraaier, boor 5 mm, hamer, rubberhamer

7.10

7.8

7.11

7.9

Na het indrukken van de metalen 
clipscharnieren worden de schroeven 
aangedraaid. 

7.12

De fronten pas na het ophangen van 
de kasten op de kruismontageplaat 
vastklippen. 

7.13

Door de excenter in de pijlrichting te draaien worden 
de bodems stevig met de zijwanden verbonden.

De kastophanger in de rechter en linker kasthoek met 
de bijgeleverde schroeven (nr. 277 + 164, in beslag-
zakje monteren 

Er bij het monteren op letten dat de ophanger precies 
aansluit op de groef.

Het kastpakket altijd vlakliggend openen! Controleer 
voorafgaand aan het monteren de inhoud aan de 
hand van de artikelenlijst in de opbouwhandleiding op 
compleetheid.

Het zakje met beslag openen en het verbindingsbeslag 
overeenkomstig de opbouwhandleiding in de daarvoor 
bestemde boringen drukken.

Kruiskopschroevendraaier, accuschroevendraaier, boor 6 mm

8.0 8.1

De aan de achterzijde aangebrachte centermerken 
geven de greepafstand aan. Deze dient u voorafgaand 
aan het boren met de afmetingen van de door u ge-
kochte grepen te vergelijken. Tevens is een sjabloon 
bijgevoegd voor het aanbrengen van de greepboring.

De greep met een kruiskopschoevendraaier bevestigen.

7.14 7.15

8 |  Onderkastmontage

GereedschapGereedschap
Hete enige wat u nodig heeft zijn uw handen!

Het zakje met beslag openen en het verbindingsbeslag 
overeenkomstig de opbouwhandleiding in de daarvoor 
bestemde boringen drukken.

8.2
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8 |  Onderkastmontage

De kast steunt aan de 
zijkant met de overstek 
op de plintvoet. Bij de 
buitenste kasten rust het 
gewicht op de zijplinten.

Bij kasten die van zijplin-
ten zijn voorzien, dragen 
de zijplinten het gewicht 
en niet de stelvoetjes. De 
stelvoetjes worden zoda-
nig naar binnen gesla-
gen dat er geen overstek 
optreedt. 

De juiste gatenafstand 
staat voor elk kasttype 
aangegeven in de op-
bouwhandleiding.

8 |  Onderkastmontage

Het stelvoetje tot een 
lengte van 170 mm uit-
draaien, zodat de plint 
met de plintclip na het 
opbouwen van de kast 
onder het stelvoetje kan 
worden geklemd.

Door de achterwand met 
spijkertjes op het corpus 
vast te zetten, zorgt u 
voor een perfect haakse 
hoek tussen de zijden, 
de bodem en het boven-
blad. De achterwand-
lengte afhankelijk van de 
kastfunctie in de hoogte 
aanpassen.

TIP!
In plaats van met spij-
kertjes kunt u de achter-
wand ook vastzetten met 
behulp van een tacker.

Vergeet niet de deurdem-
per BLUMOTION te mon-
teren! Deze laat deur-
tjes zacht en geruisloos 
sluiten. Meer informatie 
over dit toebehorenarti-
kel vindt u op pagina 4, 
hfds. 2.6!Monteer de laderails overeenkomstig de opbouwhand-

leiding op de kastzijden. (pagina 7, hfdst. 4.7, nr. 451)

KruisplaatKruisplaat
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Controleer, of de aangebrachte boringen in de deur met 
de bevestigingsgaten van de kruisplaat samenvallen.

De plintvoet (pagina 7, hfdst. 4,6, nr. 506) zo draaien 
dat deze zijdelings buiten de kastbodem uitsteekt. Bij 
het intikken van plintvoeten erop letten dat u met ge-
lijkmatige kracht op de houder slaat. De kunststofplug-
gen kunnen anders afbreken. 

Bevestiging van de kastbodem met de kastzijden door 
aandraaien van de excenters in de pijlrichting.
 

Bevestiging van de dwarstraversen met de kastzijden 
door aandraaien van de excenters in de pijlrichting. 

Maak nu het ladenpakket open. Controleer de inhoud 
op compleetheid, voordat u de laderails overeenkom-
stig de opbouwhandleiding gaat monteren.

Na het monteren van de kruismontageplaat opnieuw 
controleren, of deze in de juiste boringen is gedrukt. 

Kruiskopschroevendraaier, hamer, meetgereetschap, accuschroevendraaier

8.9

8.6

8.8

8.4

8.5

8.7

8.3

Hamer, meetgereetschap, accuschroevendraaier

Na het monteren van alle beslagdelen wordt de kast 
gestabiliseerd door de excenters aan te draaien en de 
achterwand in de groef te schuiven.

De stelvoetjes (pagina 7, hfdst. 4,6, nr. 506) tot een 
lengte van 170 mm uitdraaien.

Let er bij het plaatsen van de kasten op dat de stelvoet-
jes bij het kantelen niet belast worden, omdat deze dan 
kunnen afbreken.

De fronten pas na het plaatsen van de kasten op de 
kruismontageplaat vastklippen. Monteer nu de grepen. 
Lees daartoe de beschrijving op pagina 10, hfdst. 7.14 
+ 7.15.

De metalen clipscharnieren in de deurboringen druk-
ken. Na het indrukken van de metalen clipscharnieren 
worden de schroeven aangedraaid. 

De ingeschoven achterwand zodanig aanbrengen dat 
deze vlak aansluit op de bodemplaat. Daarna de ach-
terwand met de bijgeleverde spijkertjes met tussenaf-
standen van ca. 7 cm bevestigen. 

8.11

8.138.12

8.14

8.15

8.10
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9.12

Schuif nu de achterwand in. 

Om de binnenlade te monteren schuift u de kunststof-
hendel omhoog en trekt u de laderails los.

9 |  Hoge kast-montage

Kopse Kopse 
boringboring

Let er bij het indrukken 
van de excenter op dat de 
pijl naar de kopse boring 
wijst.

Euroschroef
(pagina 7, hfdst. 4,4, nr. 535)

roeoeffffroeeff

KruisplaatKruisplaat

9 |  Hoge kast-montage

U dient de achterwand 
beslist in te korten, om-
dat elektrische apparaten 
toevoer- en afvoerlucht 
vereisen. Hierdoor be-
schermt u het apparaat 
tegen overhitting.

De achterwand met de 
zichtzijde (wit) naar boven 
in de kast schuiven om 
deze te kunnen aftekenen 
en af te zagen, zodat, zo-
als getoond in afbeelding 
9.16 (pagina 16), een zui-
vere rand ontstaat. 

De achterwand wordt al 
naar gelang het type van 
de hoge kast in de lengte 
aangepast.

De huls zorgt ervoor dat 
de lade bij het uittrek-
ken langs de deur schuif 
- zie afbeelding 9.22 
(pagina 16).

Dwarstraverseraraaverseraaaverse

AfstandshulsAAAAAAAAAAAAA
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Het kastpakket altijd vlakliggend openen! Controleer 
voorafgaand aan het monteren de inhoud aan de 
hand van de artikelenlijst in de opbouwhandleiding op 
compleetheid.

Het zakje met beslag openen en het verbindingsbeslag 
overeenkomstig de opbouwhandleiding in de daarvoor 
bestemde boringen drukken.

Bij het intikken van de plintvoeten 
erop letten dat u met gelijkmatige 
kracht op de houder slaat. De kunst-
stofpluggen kunnen anders afbreken.

Na het indrukken van de kastverbin-
ders opnieuw controleren, of deze in 
de juiste boringen zijn gedrukt. 

9.2

Controleer, of de scharnierboringen in 
de deur met de bevestigingsgaten van 
de kruisplaat samenvallen.

9.4

9.6

9.0

9.3

9.5

9.1

Accuschroevendraaier, kruiskopschroevendraaier

Op de kastzijden worden de schroefpunten voor de tussenplanken (= Z-planken) per 
model afgetekend. 

Op de tussenplanken (= Z-planken) 
wordt het verbindingsbeslag ingetikt 
(pagina 7, hfdst. 4.4, Nr. 536).

9.13 9.14

Wanneer een oven of koelkast wordt ingebouwd, moet 
op die hoogte de achterwand worden weggenomen.

Daartoe de afmetingen van de opening aftekenen, de 
achterwand tot aan de streep uittrekken en deze met 
een mes meerdere keren inkerven.

9.9

9.11

9.7

9.10

9.8

De laderails met een accuschroevendraaier bevestigen 
(schroeven uit het beslagzakje gebruiken). De positio-
nering afstemmen op de door u gewenste vulhoogtes.

Bodem en dekplaat worden via aandraaien van de 
excenters op de zijkanten bevestigd.

Vervolgens drukt u de zijkant op de bodem en de dekplaat 
en de dwarstraverse op het bevestigingsbeslag vast.

De afstandshuls wordt onder de laderail gelegd, waar-
aan de deur is bevestigd. 

Accuschroevendraaier, potlood, waterpas
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9.17

9.19

9.16

9.18

9.20

9.22 9.249.23

9.21

Benut alle beschikbare 
ruimte! 

In praktische binnenladen 
blijft alles netjes opge-
borgen! Meer informatie 
over deze toebehorenarti-
kelen vindt u op pagina 4, 
hfds. 2.3!

9 |  Hoge kast-montage

Bij het aanbrengen van de greepboringen een houten klosje aan de an-
dere zijde (decorzijde) tegen de blad drukken. Op die manier verhindert 
u dat het frontdecor openscheurt.

De frontverbinders heeft alleen 
nodig, wanneer geen elektro-
apparaten zijn ingepland.

10 |  Montage van enkelwandige schuifl aden
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Hamer, rubberhamer, kruiskopschroevendraaier, accuschroevendraaier

Door de achterwand met 
spijkertjes op het corpus 
vast te zetten, zorgt u 
voor een perfect haakse 
hoek tussen de zijden, de 
bodem en het bovenblad.

TIP!
In plaats van met spij-
kertjes kunt u de achter-
wand ook vastzetten met 
behulp van een tacker.

De ingeschoven achterwand zodanig aanbrengen dat deze vlak aansluit op de bodem-
plaat. Daarna de achterwand met de bijgeleverde spijkertjes met tussenafstanden van 
ca. 7 cm bevestigen. 

Let er bij het plaatsen van de kast op 
dat deze niet over de stelvoetjes wordt 
gekanteld, omdat deze dan kunnen 
afbreken.

De draadkorf overeenkomstig de bijge-
voegde opbouwhandleiding monteren. 

De tussenplanken op de euroschroef 
(pagina 7, hfdst. 4,4, nr. 535 + 536) 
leggen en in het verbindingsbeslag 
vastdrukken.

De draadkorf in de op de kast gemon-
teerde rails schuiven, tot het beslag 
vastklikt. 

De aan de achterzijde aangebrachte 
centermerken geven de greepafstand 
aan. Deze dient u voorafgaand aan 
het boren met de afmetingen van uw 
grepen te vergelijken. Monteer nu de 
grepen. Lees daartoe de beschrijving 
op pagina 10, hfdst. 7.14 + 7.15.

Monteer na het afstellen de bijgele-
verde frontverbinders met spaxschroe-
ven (pagina 7, hfdst. 4.5, nr. 520 + 
418), zodat beide deuren gelijktijdig 
geopend kunnen worden.

Daarna de achterwand demonteren, 
uittrekken en weer zodanig in de kast 
terugschuiven dat de zichtzijde (wit) 
naar binnen toe wijst.

Vergeet niet de deurdem-
per BLUMOTION te mon-
teren! Deze laat deur-
tjes zacht en geruisloos 
sluiten. Meer informatie 
over dit toebehorenarti-
kel vindt u op pagina 4, 
hfds. 2.6!

De fronten pas na het plaatsen van 
de kasten op de kruismontageplaat 
vastklippen. 

Het ladenpakket altijd vlakliggend openen! Contro-
leer voorafgaand aan het monteren de inhoud aan de 
hand van de artikelenlijst in de opbouwhandleiding op 
compleetheid.

De linker zijlade in de achterste dwarstraverse schuiven.

Hetzelfde doen met de rechter zijlade. De ladebodem vervolgens in de plaatgeleiders leggen. 
De boringen van de ladebodem wijzen daarbij naar het 
ladefront.

De ladebodem met de boringen stevig vastdrukken in 
de dragers van de zijladen. 

De frontadapter met de bijgeleverde kunststofpluggen in 
het ladefront vastdrukken. De adapter heeft de aandui-
ding „L + R“ (pagina 7, hfdst. 4.7, nr. 521 + 522 + 394).

De frontadapter, zoals afgebeeld, in de boringen van 
het ladefront vastdrukken.

Hete enige wat u nodig heeft zijn uw handen!

10.2

10.4

10.6

10.0

10.3

10.5

10.7

10.1
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10 |  Montage van enkelwandige schuifl aden

De juiste gatenafstand 
staat voor elk kasttype 
aangegeven in de op-
bouwhandleiding.

Heeft u nog geen bijpas-
sende bestekinzet kunnen 
vinden? 

ladeafmetingen een bij-
behorende bestekinzet! 
Meer informatie over dit 
toebehorenartikel vindt u 
op pagina 4, hfds. 2,0!

11 |  Montage van volledig uittrekbare dubbelwandige schuifl aden

10 |  Montage van enkelwandige schuifl aden

Bij het boren een hou-
ten klosje aan de andere 
zijde (decorzijde) tegen 
het blad drukken. Op die 
manier verhindert u dat 
het frontdecor open-
scheurt. Mochten er voor 
de door u gekozen greep 
geen boorpunten staan 
aangegeven, boort u de 
gaten vanaf de zichtzijde 
(decorzijde). 

Gebruik voor het op-
schroeven van de grepen 
geen accuschroevendraai-
er, maar een kruiskop-
schroevendraaier!

 18 | 19

Na het vastdrukken van het beslag de schroeven weer 
aandraaien (pagina 7, hfdst. 4,7, nr. 159).

Het voorgemonteerde front in de ladezijden vastdrukken.

Monteer de laderails overeenkomstig de opbouwhand-
leiding op de kastzijden. 

Door de lade in de kast te schuiven, controleert u, of 
alles goed werkt. 

Bevestiging van het front met de lade door aandraaien 
van de bevestigingsschroef. 

Kruiskopschroevendraaier, accuschroevendraaier

Bevestigingsmateriaal - pagina 7, hfdst. 4.7, nr. 451

10.10 10.11

10.12

10.8

10.13

10.9

De aan de achterzijde aangebrachte centermerken 
geven de greepafstand aan. Deze dient u voorafgaand 
aan het boren met de afmetingen van de door u ge-
kochte grepen te vergelijken. Tevens is een sjabloon 
bijgevoegd voor het aanbrengen van de greepboring.

De greep met een kruiskopschoevendraaier bevestigen.

Het ladenpakket altijd vlakliggend openen! Contro-
leer voorafgaand aan het monteren de inhoud aan de 
hand van de artikelenlijst in de opbouwhandleiding op 
compleetheid.

Het linker zijdeel van opzij op het achterstuk drukken, 
tot dit hoorbaar vastklikt.

Deze montagestap ook voor het rechter zijdeel uitvoeren. De ladebodem in de voor deze bestemde groef schuiven.

GereedschapGereedschap
Hete enige wat u nodig heeft zijn uw handen!

Kruiskopschroevendraaier, accuschroevendraaier

11.0

11.2

10.14

11.1

11.3

10.15

Wij hebben voor alle 
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De afstelling van de fron-
ten pas uitvoeren, wanneer 
de complete keuken is op-
gebouwd. Alleen zo kan 
een vlekkeloos resultaat 
worden gegarandeerd.

Gebruik voor het op-
schroeven van de grepen 
geen accuschroevendraai-
er, maar een kruiskop-
schroevendraaier! Lees de 
overige instructies voor 
greepmontage op pagina 
19, hfds. 10.16 + 10.17!

Er zijn twee posities voor 
het opschroeven van het 
vergrendelingselement - 
let hiervoor op het per 
front aangegeven sym-
bool op het beslag.

In het zijdeel bevindt zich 
de opneemschoen (zie pijl).

11 |  Montage van volledig uittrekbare dubbelwandige schuifl aden

SymboolSymbool

Heeft u nog geen bijpas-
sende bestekinzet kunnen 
vinden? 

ladeafmetingen een bij-
behorende bestekinzet! 
Meer informatie over dit 
toebehorenartikel vindt u 
op pagina 4, hfds. 2,0!

12 |  Plaatsen van onder- | hoge kasten

Houd bij het vastschroe-
ven dezelfde maat aan!

 20 | 21

De frontadapters (zie pagina 7, hfdst. 4.8, nr. 521 + 
522) overeenkomstig de opbouwhandleiding in de bo-
ringen drukken.

De vergrendelingselementen (pagina 7, hfdst. 4.8, nr. 
526) overeenkomstig de opbouwhandleiding op de 
adapters plaatsen en met schroeven (pagina 7, hfdst. 
4.8, nr. 428) bevestigen. 

Het voorgemonteerde front moet hoorbaar in de zijde-
len vastklikken. 

Test door inschuiven van de lade, of deze correct 
gemonteerd.

Na de frontafstelling wordt de dekplaat (pagina 7, 
hfdst. 4.8, nr. 519) van het afgestelde kastgedeelde op-
gedrukt, tot deze hoorbaar vastklikt. 

Accuschroevendraaier

11.6

11.8

11.10

11.4

11.7

11.9

11.11

11.5

Waterpas, meetgereetschap, accuschroevendraaier, lijmklemmen

De onderkasten worden met behulp van een waterpas 
op de wand en de vloer uitgericht. Let er bij het plaat-
sen van de kast op dat deze niet over de stelvoetjes 
wordt gekanteld, omdat deze dan kunnen afbreken.

Rekening houden met de planningmaten! De afstand 
vanuit de hoek verschilt per model.

De stelvoetjes zover uitdraaien dat de plint met plint-
clip op het laatgste punt van de onderkasten kan wor-
den gemonteerd (plinthoogte = 170 mm).

U moet het laagste punt voor de plintmaat bepalen 
zodat de plintkap later overal onder de kasten past.

Door de plintstelvoetjes te draaien stelt u de onder-
kasten in de hoogte en diepte af. De foto toont het 
uitrichten op de wand met behulp van een waterpas.

De afstand van de onderkast, die tegenover de hoekon-
derkast staat, met het hoekpasstuk afstellen en met de 
schroeven (pagina 7, hfdst. 4.2, nr. 417) vastschroeven.

Het vastzetten van de volgende kast op het hoekpas-
stuk geschiedt met spaxschroeven (pagina 7, hfdst. 4.2, 
nr. 417).

Voltooide hoekverbinding

10.0 

10.2

10.4

10.6

10.1

10.3

10.5

10.7

12.2

12.4

12.6

12.0

12.3

12.5

12.7

12.1

Wij hebben voor alle 



MONTAGEHULP

GereedschapGereedschap

MONTAGEHULP

GereedschapGereedschap

Denk om de praktische 
montagerails!

Het monteren van de 
hangkasten wordt daar-
door een stuk eenvoudi-
ger! Meer informatie over 
deze toebehorenartike-
len vindt u op pagina 4, 
hfds. 2,5! 

12 |  Plaatsen van onder- | hoge kasten

Hangkasten worden door 
een kantelbeveiliging 
tegen omvallen bevei-
ligd. Met het oog op de 
kastafmetingen en het 
uiteindelijke beladings-
gewicht is dit een alge-
mene noodzakelijkheid. 
Om de kantelbeveiliging 
te monteren moeten er 
gaten in de wand worden 
geboord.

OPGELET!
Controleer voorafgaand 
aan het boren in muren, 
of zich ter hoogte van de 
boorpositie elektrische 
leidingen bevinden. Ge-
bruik daarvoor een kabel-
zoeker. Geschikte kabel-
zoekapparatuur vindt u 
bij uw bouwmarkt.

De hoogte van de hoge 
kasten dient als referen-
tiemaat voor het uitrich-
ten van de hangkasten.

Let bij het bevestigen op 
de hoedanigheid van de 
muur! De bijgeleverde 
plug (nr. 70) is alleen 
geschikt voor stenen 
wanden!

Benut alle beschikbare 
ruimte! 

In praktische binnenladen 
blijft alles netjes opge-
borgen! Meer informatie 
over deze toebehorenar-
tikelen vindt u op pagina 
4, hfds. 2.3!

13 |  Werkstappen voor hangkastmontage

Let bij het bevestigen op 
de hoedanigheid van de 
muur! De bijgeleverde 
plug (nr. 70) is alleen 
geschikt voor stenen 
wanden! 

De hoogte van de hoge 
kasten dient als referen-
tiemaat voor het uitrich-
ten van de hangkasten.

OPGELET!
Controleer voorafgaand 
aan het boren in muren, 
of zich ter hoogte van de 
boorpositie elektrische 
leidingen bevinden. Ge-
bruik daarvoor een kabel-
zoeker. Geschikte kabel-
zoekapparatuur vindt u 
bij uw bouwmarkt.

Waterpas, meetgereetschap, accuschroevendraaier, lijmklemmen

Met de schroeven (pagina 7, hfdst. 4.2, nr. 417) de kasten boven en beneden voorafgaand aan de kruisplaten vastschroeven. Daardoor 
worden de schroeven na het vastclippen van de deuren aan het oog onttrokken.

Afbeelding van het bevestigingsmateriaal voor hoge 
kasten (pagina 7, hfdst. 4.2, nr. 70, 175, 191 + 214).

Uitrichten van de hoge kast met behulp van een 
waterpas.

Om kantelen te verhinderen, wordt de hoge kast met 
de wandhoek (nr. 214) vastgezet. Boor daartoe een gat 
en monteer hier de plug. Vervolgens de hoek met de 
schroef (nr. 175) in de plug (nr. 70) schroeven. Daarna 
bevestigt u de hoek met de schroef (nr. 191) aan de 
hoge kast.

10.8 

10.10

Kant en klaar uitgerichte en met een hoek gestabili-
seerde hoge kast.

10.12

10.9

10.11

 22 | 23

12.9

12.11

12.10

12.12

12.8

Waterpas, meetgereetschap, potlood, slagboormachine, 8 mm boor (afhankelijk van de wandhoedanigheid), kabelzoekapparaat

Aftekenen van de hoogtes voor de bevestigingshaken 
van de hoge kasten. De montagehoogte verschilt per 
kastmodel.

Uitrichten met de waterpas. Daarbij wordt onder de wa-
terpas een lijn ter breedte van de hangkast getrokken. 

Langs deze gemarkeerde lijn worden de boorpunten 
afgetekend. 

Na het aftekenen worden de gaten geboord. Controleer 
eerst, of zich ter hoogte van de boorpositie elektrische 
leidingen bevinden. Om de juiste pluggen te kiezen ook 
eerst de hoedanigheid van de wand controleren. De 
bijgeleverde plug (pagina 7, hfdst. 4.1, nr. 70) is alleen 
geschikt voor stenen wanden. 

De afstandsmaat van de haken is de kastbreedte verminderd met 5 cm. De bijgeleverde bevestigingshaken (pagina 7, hfdst. 4.1, nr. 69) 
zo ver in de plug schroeven, tot deze nog 1 cm uit de wand steken.

13.1

13.313.2

13.4

13.0

Nr. 214
Nr. 191

Nr. 175

Nr. 70



MONTAGEHULP

GereedschapGereedschap

MONTAGEHULP

GereedschapGereedschap
14 |  Aanbrengen van hangkasten

Erop letten dat de wa-
terpas op de corpuszijden 
ligt, omdat de hangkast-
zijden niet altijd haaks en 
evenwijdig aansluiten.

De bevestiging van een 
hoekhangkast kan per 
model en planningsmaat 
verschillen. De juiste 
planningsmaat vindt u in 
onze actuele verkoopdo-
cumentatie. 

Controleer dus voor alle 
zekerheid de afgetekende 
maten nog een keer. Ie-
dereen vergist zich wel 
eens en het zou zonde 
zijn een werkblad ver-
keerd te zagen!

15 |  Plaatsen van vaatwasmachines

16 |  Uitsparingen voor spoelbak | kookveld

De vaatwasser zo inplannen dat de aansluitingen goed toegankelijk zijn. Lees daartoe de bedieningshandleiding van het apparaat zorgvuldig door. 
De meeste vaatwasmachines worden met een wasembeschermplaat geleverd. Lijm deze vast onder het werkblad waarop de vaatwasser wordt 
geplaatst. Door deze maatregel wordt het werkblad straks tegen vocht en opzwellen beschermd.

Deze instructies beslist goed lezen:

1. Oven- en wateraansluitingen uitsluitend door een erkende installatueur laten installeren! 
2.  Kabels van bakovens, ovens, vaatwasmachines etc. mogen in geen geval worden ingekort, omdat in dat geval de fabrieksgarantie van deze 

apparaten vervalt!
3. Lees voordat u uw elektropparatuur in bedrijf stelt altijd eerst de bijbehorende gebruikshandleiding(en) aandachtig door.

Wanneer u een wandaan-
sluitlijst wilt aanbrengen, 
dient u de maten van de 
lijst bij het aftekenen van 
de uitsparing voor een 
spoelbak of kookveld mee 
te rekenen.

Waterpas, kruiskopschroevendraaier, accuschroevendraaier, lijmklemmen

Bij het aanbrengen van de hangkasten begint u vanuit 
de hoek resp. vanaf de hoge kast. De hangkast boven 
de haken tegen de wand zetten en op de bevestigings-
haken omlaag laten zakken.

De hangkast met behulp van de waterpas en de instel-
schroeven van de kastophangers (pagina 7, hfdst. 4.1, 
Nr. 278) uitrichten. Met de bovenste schroef wordt de 
kast naar boven en beneden toe afgesteld.

Met de onderste schroef wordt de kast naar de wand 
toe of van de wand af gezet.

Na het ophangen van alle hangkasten worden deze 
met lijmtangen vastgeklemd. 

Met de waterpas de hangkasten uitrichten. Met de schroeven (pagina 7, hfdst. 4.2, nr. 417) de 
hangkasten boven en beneden voorafgaand aan 
de kruisplaten vastschroeven. Daardoor worden de 
schroeven na het vastclippen van de deuren aan het 
oog onttrokken.

 24 | 25

14.2

14.4

14.0

14.3

14.5

14.1

Waterpas, muilsleutel, afhankelijk van het model ook kruiskopschroevendraaier, meetgereedschap

GereedschapGereedschap
Waterpas, meetgereetschap, potlood

De vaatwasmachine wordt overeenkomstig de aanwij-
zingen van de fabrikant uitgericht. De hoogte van de 
vaatwasser wordt op de onderkasten links en rechts 
van de vaatwasser uitgericht. 

Teken de vlakken af waar u een spoelbak | kookveld 
heeft gepland.

Bepaal de maat afhankelijk van de werkbladdiepte.

De door de fabrikant aangegeven inbouwmaten 

overnemen. 

De afgetekende maten controleren door de spoelbak | 
kookveld op het werkblad te leggen. 

De waterpas overlangs en overdwars op de kast plaat-
sen en de kast uitrichten door de stelvoetjes te ver-
draaien. 
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De randen van de uitspa-
ringen voor spoelbak of 
kookveld met watervaste 
lijm of lak bestrijken. 
Daardoor worden deze te-
gen binnendringend vocht 
beschermd!

16 |  Uitsparingen voor spoelbak | kookveld

Opgelet!
Leg het werkblad niet in 
uw eentje op de kasten! 
Door de uitsparingen kan 
de plaat gemakkelijk bre-
ken. Roep dus de assis-
tentie van minimaal een 
tweede persoon in!

17 |  Werkbladbevestiging

Tijd voor een pauze! Alle belangrijke afstel- en 
bevestigingswerkzaamheden zijn nu uitgevoerd. 

Vergeet niet de wandaan-
sluitlijsten aan te bren-
gen! Ze beschermen het 
werkblad duurzaam tegen 
vocht! Meer informatie 
over dit toebehorenarti-
kel vindt u op pagina 4, 
hfds. 2.10!

Bij de vakhandel vindt u 
zaagbladen die speciaal 
voor het op maat zagen 
van werkbladen ontwor-
pen zijn!

Gebruik voor het mon-
teren van de spoelbak bij 
voorkeur een kruiskop-
schroevendraaier!

Na het vastschroeven de 
lijmresten onmiddellijk 
afvegen.

Controleren, of de platen 
vlak op elkaar aansluiten. 
Is dit niet het geval, dan 
de aansluiting corrigeren 
met een rubber hamer.

Waterpas, meetgereetschap, potlood, decoupeerzaag, 10 mm houtboor 

Door eerst de hoeken voor te boren met een 10 mm 
houtboor (vanuit de zichtzijde gezien) kunt u de de-
coupeerzaag aanbrengen.

Met de decoupeerzaag kunt u vervolgens de plaat 
uitzagen. 

Let er daarbij op dat zich onder het werkblad geen 
voorwerpen bevinden die bij het zagen beschadigd 
kunnen raken! 

Na het uitzagen leg u de werkbladen op de onder-
kasten! Tevens controleert u de inbouwdiepte van de 
spoelbak | kookveld en tekent u eventuele storende 
houten delen (bijv. dwarstraverse) af.

Na het aftekenen het werkblad verwijderen. De afgetekende storende vlakken uitzagen

Er beslist op letten dat de voegen van de spoelbak resp. 
het kookveld waterdicht geseald en daardoor tegen 
opzwellen beschermd zijn.

Na het uitzagen en dichtsealen de spoelbak of het 
kookveld met het door de fabrikant bijgeleverde beves-
tigingsmateriaal monteren.
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Potlood, boormachine, 5 mm houtboor, muilsleutel, rubberhamer

Bevestigingsmateriaal voor werkblad-hoekoplossing Met een 5 mm houtboor in het midden van de voorste 
en achterste dwarstraverse in gelijkmatige afstanden 
gaten boren. De boringen met tussenafstanden van 
50-60 cm aanbrengen.

De bijgeleverde vlakke pluggen gelijkmatig in de groef 
van het werkblad verdelen. Op die manier zorgt u er-
voor dat de werkbladen langs de voegen perfect op el-
kaar aansluiten. Het afdichtingsmiddel zoals op de foto 
aangegeven gelijkmatig op de ruwe kant aanbrengen.

Het werkblad nu op de onderkasten leggen en de hoe-
ken samenvoegen. 

Na het samenvoegen van de werkbladen de plaatver-
binders in de aanwezige uitsparing aanbrengen en de 
werkbladen met de muilsleutel op elkaar vastdraaien.

Voorafgaand aan het op elkaar vastschroeven van de 
werkbladen eerst de overstek ten opzichte van de on-
derkast meten en de werkbladen zodanig verschuiven 
dat deze afstand gelijkmatig is. Nu schroeven in de bij 
15.1 aangebrachte boringen draaien en het werkblad 
vastzetten.
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18 |  Inbouw van ovens resp. koelkasten

Deze instructies beslist goed lezen:

1. Oven- en wateraansluitingen uitsluitend door een erkende installatueur laten installeren! 
2.  Kabels van bakovens, ovens, vaatwasmachines etc. mogen in geen geval worden ingekort, omdat in dat geval de fabrieksgarantie van deze 

apparaten vervalt!
3. Lees voordat u uw elektropparatuur in bedrijf stelt altijd eerst de bijbehorende gebruikshandleiding(en) aandachtig door.

Lees voorafgaand aan 
het bevestigen van de 
deurmeenemer (= ver-
bindingsstuk tussen de 
koelkastdeur en het kast-
front) de desbetreffende 
instructies in de mon-
tagehandleding van de 
fabrikant.

19 |  Montage en inbouw van binnenladen

20 |  Frontafstelling

Kastscharnier MontageplaatM nM

Heeft u nog geen bijpas-
sende bestekinzet kunnen 
vinden? 

ladeafmetingen een bij-
behorende bestekinzet! 
Meer informatie over dit 
toebehorenartikel vindt u 
op pagina 4, hfds. 2.0! 

De geopende koelkast nu aan de bo-
venzijde op de kast vastschroeven.

Meetgereedschap, accuschroevendraaier

De oven in de kastopening schuiven. Wanneer u een oven-kookveld combinatie heeft 
aangeschaft, sluit u nu eerst de kookveldstekker op de oven aan. 

Vervolgens de geopende oven op de 
kast vastzetten. Gebruik hiervoor de 
bijgeleverde schroeven. Door het vast-
schroeven wordt de koelkast geborgd 
en kan deze niet meer per ongeluk 
naar buiten worden getrokken.

Voordat u de koelkast in de kast 
schuift, dient u eerst nog het front 
af te stellen en de elektrostekker in 
de daarvoor bestemde contactdoos te 
steken.

De koelkast nu aan de onderzijde op 
de kast vastschroeven. Gebruik hier-
voor de bijgeleverde schroeven. Door 
het vastschroeven wordt de koelkast 
geborgd en kan deze niet meer per on-
geluk naar buiten worden getrokken.

De fronthouder zo ver in de meenemer 
schuiven dat de koelkastdeur minimaal 
16 mm voorbij de deurmeenemer uit-
steekt. Daardoor is een perfecte slui-
ting van de deur gewaarborgd.
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De koelkast nu zover in de kast schui-
ven dat de montagerails precies op de 
voorkant van de kastbodem aanslui-
ten. Dit wordt in afbeelding 18.4 in 
detail getoond.

De aangegeven boringen voor bevesti-
ging van de meenemer gebruiken.
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Accuschroevendraaier

GereedschapGereedschap
Kruiskopschroevendraaier

Het binnenladepakket altijd vlaklig-
gend openen! Controleer voorafgaand 
aan het monteren de inhoud aan de 
hand van de artikelenlijst in de op-
bouwhandleiding op compleetheid.

De binnenlade nu overeenkomstig de 
opbouwhandleiding monteren.

De bij het pakket van de binnenlade 
geleverde laderails overeenkomstig de 
opbouwhandleiding in de gatenreeks 
van de onderkast monteren met de 
eveneens bijgeleverde schroeven.

De binnenlade vervolgens op de rails 
plaatsen en naar binnen schuiven, tot 
de lade hoorbaar vastklikt.

Om het front los te maken (bijv. bij een verhuizing) de 
veerhendel op het eind van het kastscharnier bedienen, 
waardoor het scharnier wordt losgezet.

Hier wordt de bevestiging van de deur getoond. Deze 
wordt bevestigd door het kastscharnier op de kruis-
plaat te drukken, tot dit hoorbaar vastklikt.
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Wij hebben voor alle 
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20 |  Frontafstelling

Vergeet niet na het af-
stellen de beschermkapjes 
aan te brengen! Hiermee 
dekt u de opening van de 
afstelschroeven af.

20 |  Frontafstelling

Liever niet te veel lijm 
gebruiken, omdat de 
houten plug vlakliggend 
met het front wordt in-
getikt en de overtollige 
lijm anders naar buiten 
wordt geperst.

De afstelling van de fron-
ten pas uitvoeren, wan-
neer de complete keuken 
is opgebouwd. Doet u dit 
niet, onstaan er ongelijke 
fronten! 

21 |  Aanbrengen van vaatwasserfront

De afstelling van de 
fronten pas uitvoeren, 
wanneer de complete 
keuken is opgebouwd. 
Alleen zo kan een vlek-
keloos resultaat worden 
gegarandeerd.

linkslinks |  | rechtsrechts

bovenboven | benedenbeneden

Erop letten, dat het front 
op een stevige en vlakke 
effen ondergrond ligt.

Kruiskopschroevendraaier

Hier wordt uit uitrichten van het ladefront getoond. 
Met de dwarsstang wordt het ladefront op de kastzijde 
uitgericht. Daarbij kan de hoek worden aangepast. 

Met de voorste kunststofschroef wordt de ladefront 
zijdelings naar links resp. naar rechts ten opzichte van 
de onderkast versteld.

Met de middelste ontgrendelingsschoef wordt het 
front van de ladezijden losgemaakt. 

Met de achterste stelschroef wordt het front naar bo-
ven resp. naar beneden in de hoogte op de onderkast 
afgesteld. 

Met de voorste schroef wordt het front zijdelings rich-
ting kast verplaatst. 

Met de achterste schroef wordt het front naar de kast 
toe en van de kast af verplaatst.
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Kruiskopschroevendraaier, hamer

Om het bevestigingsmateriaal voor de latere montage 
van het front aan te brengen, worden de boringen in 
het kastscharnier met lijm besteken. 

Bij het plaatsen van de plug erop letten dat de afge-
schuinde kant van de plug precies voor het gat in het 
kastscharnier ligt. 

Vervolgens de houten plug zover in het scharniergat 
naar binnen tikken, tot deze vlak op het front aansluit.

Op deze afbeelding is behalve het omgekeerde front 
het toebehoren van de vaatwasmachine zichtbaar. Dit 
bestaat uit twee houten pluggen en een zakje lijm.

Door de onderste en bovenste schroeven van de kruisplaat los te draaien, kan het front op de kast omhoog en omlaag geschoven worden.
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GereedschapGereedschap
Waterpas, meetgereetschap, potlood

Door de schroeven op het front los te draaien, kan de 
zijdelingse afstelling worden uitgevoerd.

Door de schroeven te verdraaien kan het front naar 
boven of naar beneden worden uitgericht.

10.13
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21 |  Aanbrengen van vaatwasserfront

22 |  Aanbrengen van schouw- | wasemafzuigkappen

22 |  Aanbrengen van schouw- | wasemafzuigkappen

Let bij het monteren op 
de hoedanigheid van de 
wand en lees de opbouw- 
en gebruikshandleiding 
van de fabrikant.

Zorg ervoor dat de wa-
semafzuigkap horizon-
taal wordt gemonteerd 
en breng de bevesti-
gingsschroeven aan in de 
wand. Houdt daarbij de 
door de fabrikant aange-
geven minimumafstand 
tussen onderkant wa-
semkap en werkblad aan.

OPGELET!
Controleer voorafgaand 
aan het boren in muren, 
of zich ter hoogte van de 
boorpositie elektrische 
leidingen bevinden. Ge-
bruik daarvoor een kabel-
zoeker. Geschikte kabel-
zoekapparatuur vindt u 
bij uw bouwmarkt.

Meetgereedschap, accuschroevendraaier

GereedschapGereedschap
Meetgereedschap, potlood, waterpas

De inbouwmaten vindt u in de opbouwhandleiding van 
de fabrikant. Teken deze maten af op het front.

Monteer vervolgens het door de fabrikant van de vaat-
wasser bijgeleverde frontbevestigingssysteem met be-
hulp van de eveneens bijgeleverde schroeven.

Het front in de openingen van het bevestigingssysteem 
plaatsen en zo afstellen dat de afstand naar rechts en 
links exact gelijk is. In de detailafbeelding wordt een 
verschilcompensatiesysteem getoond. Dit dient ter 
compensatie van eventuele maatverschillen tussen 
het front en de bedieningslijst. Dit is noodzakelijk, om-
dat de fronten per fabrikant in de hoogte iets kunnen 
afwijken.

Na het compenseren en afstellen wordt het front over-
eenkomstig de specifi caties van de fabrikant op de 
vaatwasser aangebracht.

Om een schouwkap te monteren, wordt eerst het 
midden van het kookveld afgemeten en op de wand 
afgetekend.

Met een waterpas wordt deze markering op het pla-
fond overgebracht, om zo het bevestigingsmateriaal 
precies in het midden van het kookveld te kunnen 
aanbrengen.
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Meetgereedschap, potlood, waterpas, accuboormachine, boormachine, boorijzers afhankelijk van de wandhoedanigheid en opgave van de fabrikant

De montagehoogte voor het bevestigen van de schouw-
kap vindt u in de opbouwhandleiding van de fabrikant.

Monteer vervolgens het door de fabrikant van de schouw-
kap bijgeleverde bevestigingsmateriaal op de wand.

Na het monteren van het bevestigingsmateriaal hangt 
u de schouwkap in de door de fabrikant voorziene 
ophangpunten.  

Plaats de schouwombouw op de kap. 

Trek de inwendige schouwombouw omhoog en zet 
deze met de door de fabrikant geleverde schroeven 
vast op het bevestigingsmateriaal.
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23 |  Montage van frontplint en zijplint

Let er bij het op maat 
zagen op dat zich geen 
voorwerpen onder de 
zaagplaat bevinden!

Let er bij het aanbrengen 
van de plin op dat de 
gekozen decorzijde naar 
buiten wijst.

23 |  Montage van frontplint en zijplint

24 |  Toebehoren

Meetgereedschap, potlood, accuschroevendraaier, decoupeerzaag, handzaag

Deze afbeelding toont het bevestigingsmateriaal voor 
de zijplint (pagina 7, hfdst. 4.6, nr. 477).

Het toebehoren voor de zijplinten opzij tegen de on-
derkast leggen en vanaf de binnenzijde de hoogte met 
een potlood aftekenen. 

Leg de zijplint tegen de wand en markeer het middel-
punt van het stelvoetje op de zijplint.

Breng de zojuist aangebrachte markering nu 10 cm 
hoger aan. Dit is het bevestigingspunt voor de 2 kunst-
stofklemmen, die later in de stelvoetjes worden vast-
geklikt (nr. 477).

Met een decoupeerzaag wordt de in afbeelding 23.1 
afgetekende overstek vanaf de binnenzijde afgezaagd 
en aldus de zijplint ingekort.

Na het op maat zagen wordt de bevestiging voor de 
kunststofklemmen met de bijgeleverde schroeven (nr. 
477) gemonteerd. Hiervoor worden de markeringspun-
ten in afbeelding 23.3 en 23.4 gebruikt. 

Schuif nu de kunststofklemmen (nr. 477) op de beves-
tigingshouder.

De bijgeleverde plinthoekverbinding (pagina 7, hfdst. 
4.6, Plinthoek en plintverbinders) wordt voor op de zij-
plint geschoven en op de juiste lengte gezaagd. 

 34 | 35

23.2

23.4

23.6

23.0

23.3

23.5

23.7

23.1

Meetgereedschap, potlood, accuschroevendraaier, decoupeerzaag

GereedschapGereedschap
Accuschroevendraaier

Nu de zijplint op de stelvoetjes vastklikken. Nadat u de zijplinten heeft vastgeklikt neemt u de 
lengtemaat van de frontplint en kort u deze plint met 
de decoupeerzaag in.

Vervolgens monteert u de frontplint. Op de plint 
wordt 1 clip per lopende meter (pagina 7, hfdst. 4.6, 
nr. 505) opgedrukt. 

De frontplint wordt beneden langs de vloer tegen de 
plintvoet gelegd en boven onder de onderkast resp. hoge 
kast op de stelvoet gedrukt. Let erop dat er de frontplint 
in de plinthoekverbinding wordt gestoken. De veerdruk 
van de clips zorgt voor een duurzame verbinding.

De deurdemper in de gatenreeks drukken en met de 
accuschroevendraaier vastschroeven.

Per deur heeft u één deurdemper met adapter nodig
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Plan een voldoende aantal 
directe verlichtingsbron-
nen in het werkgebied! 
Meer informatie over dit 
toebehorenartikel vindt u 
op pagina 5, hfds. 2.7! 

24.7

24 |  Toebehoren

Wat wilt u straks allemaal 
gaan opbergen in uw 
kast? Denk daarover van 
te voren goed na, zodat 
u inlegplanken en plank-
dragers bij het afstel-
len meteen op de juiste 
plaats aanbrengt.

Gebruik bij het aanbren-
gen van de excenteraf-
dekkapjes lijm zodat een 
goede hechting gewaar-
borgd is.

24 |  Toebehoren

Wandaansluitlijsten be-
schermen tegen vocht dat 
anders in de spleet tussen 
de werkbladafsluiting en 
de wand naar binnen kan 
dringen. Tevens egaliseren 
deze lijsten oneffenheden 
tussen de werkbladafslui-
ting en de wand.

Meetgereedschap, accuschroevendraaier, handzaag

Hier ziet u deurdempers die op de kast-
scharnieren kunnen worden vastklemd. 
Deurdempers maken deel uit van het 
toebehoren. Het benodigde aantal is 
afhankelijk van de frontgrootte.

Hier ziet u de gemonteerde (opge-
klemde) deurdemper.

Hier ziet u de afdekkapjes van de 
zichtbare excenterverbinders van de 
hangkasten. Deze kunnen eenvoudig 
worden opgedrukt en maken deel uit 
van het bij de bovenkast geleverde 
toebehorenpakket.

Inlegplanken krijgen door toepassing van planksteun-
tjes (pagina 7, hfdst. 4.3, nr. 502) optimale ondersteu-
ning. De planksteuntjes zijn naar keuze in de gaten-
reeks varieerbaar.

Na het indrukken van de planksteuntjes (nr. 502) kunt 
u hierop de inlegplanken inleggen.

U kunt bijpassende onderbouwlampen onafhankelijk van het kasttype kiezen. Schroef de onderbouwlampen na de kastmontage vast en 
installeer de stroomtoevoer (kabel) recht omhoog lopend achter de hangkastachterwanden. 

 36 | 37

24.5

24.2 24.3

24.6

24.4

Breng nu de afsluitkapjes aan. Hier-
voor heeft u geen lijm nodig.

De maat voor de wandafsluitlijstenn (WAL) wordt af-
hankelijk van de keukenvariant (hoekoplossing, blok, 
etc.) afgemeten. 

Na het afmeten drukt u de wandaan-
sluitlijsten in de klemrails.

Meetgereedschap, accuschroevendraaier, handzaag

24.10 24.11
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Om de wandaansluitlijsten (WAL) te monteren, zaagt 
u de klemrails ca. 2 cm korter dan de werkbladmaat. 
Vervolgens drukt u de klemrail tegen de wand en be-
vestigt u deze met de bijgeleverde schroeven op het 
werkblad. 
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